
 桃源县水利工程项目建设管理中心
桃源县三里溪水库除险加固工程项目
环境影响评价第一次公示
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）的相关规定，现将桃源县水利工程项目建设管理中心桃源县三里溪水库除险加固工程项目环境影响评价的有关事项公示如下：
一、建设项目简介
1、建设项目名称
桃源县三里溪水库除险加固工程项目。
2、建设性质及内容
桃源县三里溪水库除险加固工程项目地位于湖南省常德市桃源县三里溪水库。项目由桃源县水利工程项目建设管理中心进行建设。总投资6529.3万元，项目主要建设内容包括：

（1）主坝：① 主坝坝体防渗：采用塑性混凝土防渗墙防渗； ② 重建下游排水棱体； ③ 对马道、排水沟局部破损开裂部位进行修复； ④ 修复外坡右岸混凝土开裂墙体； ⑤ 上游坝坡增设下河台阶；⑥ 对主坝进行白蚁防治。（2）副坝：① 通过培厚上游坝坡将坝顶宽度拓宽，新建贴坡排水体，重建坝顶公路； ② 上游坝坡新建六方块护坡，及大坝白蚁防治。（3）溢洪道：1）对溢洪道控制段基础采用帷幕灌浆防渗，对一级泄槽段及控制段（桩号YHD0+000.000~YHD0+428.000）底板全部拆除重建，对控制段右岸约60m已垮塌的边墙进行重建恢复。2）采用 C20 砼挡墙封闭现状一级消力池入口处车辆进出溢洪道内的通道，并新建机耕桥以满足附近村民交通需要。3）对下游近1.23Km泄洪渠段，进行全面整治，采用C25砼护坡进行护岸，渠底清淤。4）对现状束窄行洪断面的两处机耕桥（桩号 YHD0+900.000、YHD1+522.505）进行拆除重建，对两处（桩号 YHD1+126.593、YHD1+580.000）已严重变形的人行桥进行拆除重建。（4）输水设施：根据安全鉴定结论，结合本次现场踏勘及水库管理所意见，本次加固拆除已老化、破损严重的斜拉闸及其启闭设施，新建取水塔，新建工作桥，并对隧洞出口处现状侧墙进行充填灌浆防渗处理，对灌溉发电厂房进行修缮。（5）管理用房：对管理所办公楼、管理房和防汛仓库进行修缮。
3、本次环评目的：分析拟建项目投资兴建的可行性；通过项目工程分析，从技术经济角度论证项目拟采取污染防治措施的可行性，并通过项目排放污染物对周围环境影响的预测结果评价项目的影响程度，核实拟建项目主要污染物排放总量指标，分析其取得排污指标途径；综合分析得出项目在拟建地建设可行性与否的结论，为项目环境管理提供审批依据。
二、建设项目建设单位和联系方式
建设单位：桃源县水利工程项目建设管理中心
联系人：刘康    联系电话：15873616096
三、承担评价工作的环境影响评价机构和联系方式
编制单位：湖南绿林森环保科技有限公司
联系人：刘工   联系电话：18670611688    邮箱：329184797@qq.com
四、公众意见表的网络链接
公众可去下示网站下载公众意见表。
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html五、提交公众意见表的方式和途径
1、公众可向建设单位或评价机构通过电话或其他形式咨询项目有关情况，并以填报公众意见表的形式对项目建设提出相关合理要求与优化建议；
2、建设单位通过现场开会或采用公众意见表等形式广泛征求公众意见。                            

                   公示单位（盖章）：桃源县水利工程项目建设管理中心
                                           2024年7月28日

